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 D 3 
 

  Засіб для видалення плісняви, грибка та моху 
 
 
 
D 3 є безпечним засобом для боротьби з органічними 
нальотами з грибка, плісняви, моху, водоростей, 
лишайників на різних поверхнях. Ця рідина знищує 
органічні нальоти на внутрішніх і зовнішніх поверхнях, а 
також протягом тривалого часу захищає їх від повторного 
ураження 
 
 
Властивості 
 
Cильна біоцидна дія 
Глибоке проникнення в основу 
Висока ефективність 
Для внутрішніх та зовнішніх робіт 
 
 
Застосування 
 
Використання всередині. 
Використовується на стінах, штукатурці, глазурованій і 
теракотовій керамічній плитці. Очистити, видаливши з 
поверхні наліт, а потім пофарбувати за допомогою пензля 
і залишити на 24 години. Перш ніж розпочати наступний 
етап робіт з цією поверхнею, необхідно промити її чистою 
водою. 
 
Використання зовні. 
Застосовується на стінах, штукатурці, стінах підвалів, на 
покрівлях, покритих черепицею або шифером, терасах, 
доріжках, стежках з бетону, керамічному та кам’яному 
облицюванні. Місця, вкриті водоростями та лишайниками, 
які призначені для обробки, мають бути очищені від 
видимих нальотів і забруднень, ретельно оброблені 
пензлем або розпилювачем в суху погоду. Якщо шар 
нальоту дуже великий, необхідно обробити його вдруге. 
Проміжок між першим і другим запобіжним фарбуванням 
має становити 36 годин. 

 
 
 
Технічні дані 
 

консистенція рідина 
колір прозорий 

  

пакування 
пляшка 1 л 
каністра 5 л 
каністра 10 л 

зберігання в прохолодному, 
непромерзаючому місці не 
менше 24 місяців в закритій 

заводській упаковці 
густина ~ 1,01 кг/л 
  
пропорції розведення 
водою:  

звичайні забруднення 1:2 
сильні забруднення без розведення 
  
витрата 0,1-0,4 л/м2 
  
температура 
застосування та 
поверхні 

від + 5 °С до + 30 °С 

 
 
 
Важливі вказівки 
 
Для отримання оптимальних результатів ми 
рекомендуємо провести пробне нанесення матеріалу 
перед його використанням. 
 
Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, 
технічні карти на сайті www.mc-masters.com.ua або 
www.mc-home.com.ua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується 
на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно 
адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями 
застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо 
відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки 
та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від 
представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі 
письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись 
загальновизнаних технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, 
зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті: 
www.mc-masters.com.ua.  
ТОВ «МЦ Баухемі» · 07541 · вул. Маяковського, 38 · Березань · Київська область · Україна 

 


