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Засіб для знищення плісняви  

 
Засіб для знищення плісняви – це високоякісний 
дезінфікуючий засіб для видалення плісняви, грибків, 
хвороботворних мікроорганізмів та бактерій. Захищає 
поверхню від повторного ураження пліснявою.  
 
 
Властивості 
 
Активно усуває плісняву та грибок 
Очищає та дезінфікує 
Захищає від появи нових грибків 
Готовий до використання 
Містить активний хлор 
Має ефект відбілювання 
Відповідає умовам Європейських санітарних норм 
 
 
Придатні основи 
 
Придатні більшість типів мінеральних основ, таких як: 
бетон 
цементна та цементно-вапняна штукатурка 
стіни з бетонних блоків, цегли, газобетону, силікатної 

цегли 
стяжки 
гіпсова штукатурка 
гіпсокартонні плити 
цементно-волокнисті плити 
оздоблені шпалерами основи 
дерево 
камінь 
керамічна плитка 
 
Непридатні основи: метал, мармур, пластик, лаковані 
поверхні. 
 
 
Застосування 
 
оскільки на ранніх стадіях пліснява не має кольору, 

необхідно додатково обробити зону близько 50 см 
навколо ураженої ділянки 

відстань від сопла до основи під час нанесення – 
близько 30 см 

час висихання – близько 30 хвилин, у випадку 
сильного ураження залишити на ніч 

після висихання змити вологою серветкою або губкою 
та провітрити приміщення 

 
 

 
Технічні дані 
 

склад матеріалу суміш гіпохлориту натрію, 
активний хлор 

консистенція рідина 
колір прозорий 
пакування пляшка-розприскувач 500 мл 

зберігання 

в сухому прохолодному 
непромерзаючому місці не 

менше 12 місяців в закритому 
заводському пакуванні 

  
час висихання ~ 30 хв 
витрата ~ 50 мл/м2 
вихід з пляшки до 10 м2 

температура 
застосування та 
поверхні 

від + 5 °С до + 30 °С 

 
 
Важливі вказівки 
 
У разі потрапляння на шкіру необхідно ретельно промити 
її водою. У разі потрапляння в очі – негайно промити їх 
водою і звернутися за допомогою до лікаря. 
 
У разі використання матеріалу в інших умовах слід 
самостійно випробувати матеріал або звернутися за 
консультацією до виробника. 
 
Вказівки щодо безпечності продукції та маркування 
містяться в паспорті безпеки та на етикетці. Ці вказівки 
обов’язкові до виконання. 
 
Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, 
технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті 
www.mc-masters.com.ua або www.mc-home.com.ua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується на 
нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати 
у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та 
специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за 
точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. 
Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених 
в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового 
підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальновизнаних 
технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої 
технічної документації, представленої на сайті:  
www.mc-masters.com.ua.   
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